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Ytterväggar för alla typer av hus

Artikel: ”Skalvägg kontra platsgjutet” 

Riven cellplast i säck för återfyllnad

Energisnål balkonginfästning
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Komplett leverantör
I vårt sortiment finns nu såväl bärande 

sandwichväggar i betong som lätta ut-

fackningsväggar. Det innebär att du har 

en komplett leverantör av hela stommen 

till ditt hus.

LK Energivägg
En sandwichvägg i betong med extremt 

stort värmemotstånd och ett mycket lågt  

U-värde (0,09W/m2K vid 500 mm). 

Fasadytan blir putsad och fogfri. 

LK Källarvägg/Sutteräng
Vägg för både helt under mark samt med 

varierande återfyllnadshöjd. Med dräne-

rande cellplast på utsidan.

Högprefabricerad
utfackningsvägg
En lätt yttervägg med hög prefabri- 

ceringsgrad som minskar montagetiden 

och kortar byggtiden.

Väggen kompletteras på plats med 

valfritt fasadmaterial. Levereras med en  

energikonsol för att kunna monteras med 

120 mm valvkantsisolering.

LK Putsvägg
En sandwichvägg i betong med ett ut-

märkt U-värde (0,12W/m2K vid 400 mm). 

Fasadytan blir putsad och fogfri.

LK Fasadvägg
En sandwichvägg med färdig utsida och 

bra U-värde (0,12W/m2K vid 400 mm). 

Fasadytan kan fås stöpplad, borstad eller 

slät. Fogarna är synliga.

Vad har du för husbygge  på gång? Vi har ytterväg-
garna för både flerbostadshus och småhus. 

Ytterväggar för alla typer av hus

Artikeltips!
”Skalvägg kontra platsgjutet”

av Henrik Eiderbrant och Alexander Blomcvist - Byggnadsteknik KTH

”Syftet med denna artikel är att undersöka och sammanställa 
skillnader tids- och kostnadsmässigt vid byggnation med skal-
väggar respektive platsgjutna väggar.”

”Studien inriktar sig på halvprefabricerade skalväggar som 
jämförs med platsgjutna innerväggar.”

Beställ ditt eget ex av artikeln på sista sidan.

Har du frågor om artikeln, vänligen kontakta Niklas Ericsson 
på tel: 0150-482217 eller niklas.ericsson@byggelement.se

Borstad fasad med synliga fogar.

Sutteränghus

Hus med putsad och fogfri fasad.
Mer information om utfackningsväggar kommer i nästa nummer av vårt nyhetsblad.

Säljstart senhöst/vinter 2010
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Energisnål balkonginfästning
Nu är kalla golv och 
mögelskador ett minne 
blott. 

Inga köldbryggor
När du använder vår energisnåla bal-

konginfästningsmodul, försvinner köld-

bryggan mellan balkong/loftgång och 

byggnad. Detta minskar energiförlusten 

samt att kalla golv och risken för mögel-

skador försvinner helt.

Fördelar för alla
Balkonginfästningsmodulen ger fördelar 

för alla. Inte minst för de boende som får 

en bättre inomhusmiljö och lägre energi-

kostnad, vilket idag även ses som ett krav 

i nybyggnationer. 

Modulen är kostnadseffektiv och in-

vesteringen hämtas hem snabbt tack vare 

den låga energiförbrukningen.

Snabbt montage
Modulens utformning med korta utstick i 

bakkant av balkongen och tryckarmering 

i form av tryckankare gör att montaget 

går snabbt och säkert. Risken för att ar-

mering kolliderar med bjälklagets arme-

ring vid montage är minimal.

 De korta utsticken minskar även han-

terings- och transportkostnader.

Riven cellplast för 
återfyllnad
Vi har just nu stora mängder av återfyll-

nadssäckar – d.v.s vävda säcker innehål-

lande cellplast riven i småbitar som enkelt 

och smidigt kan användas för lättfyllnad 

mot grunder och stödmurar. 

 Säcken har låg vikt och är lätt att 

hantera. Den är värmeisolerande och en-

ergisparande. Denna säck ersätter andra 

köpta återfyllningsmassor.

Kontakta Anders Nihleen för beställning 

eller mer information. Tel: 0303-776273, 

mobil: 0708-842264 eller skicka ett 

email: anders@lkb.se.

Passa på! Just nu!200kr/säck*1 säck = 1,5m3 d.v.s. 133kr/m3

Olika material
Vår isoleringsmodul kan fås i en mängd 

olika material och tjocklekar. Standard-

isolering är med stenull. Tjocklekar finns 

i 80, 100, 120 mm.

Kontakta Fredrik Olsson för mer infor-

mation, tel: 040-357598 eller via email: 

fredrik.olsson@byggelement.se.
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Faxa svarskortet på 040-30 75 95  
eller skicka email till info@byggelement.se.

Dina uppgifter:

Namn: ____________________________________

Företag/Avd: _______________________________

Adress: ____________________________________

Postnr/Ort: _________________________________

Email/Telefon: ______________________________

Svarsformulär:
Jag vill gärna veta mer om:

 Väggar för alla typer av hus

 Komplett stomme i betong

 Balkong/Balkonginfästning

 Riven cellplast för återfyllnad

 Artikel: ”Skalvägg kontra 
platsgjutet”

 ______________________

 Jag vill bli kontaktad
 för mer information!

Finn Fem Fel 10-3

Ringa in felen och skicka lösningen senast 22 oktober (adress nedan), eller faxa på 040-30 75 95. Det går också bra att 
scanna och maila till info@byggelement.se. Vi drar en vinnare bland alla rätt inkomna lösningar som vinner en present. Vinnare 
och lösning presenteras på www.byggelement.se och www.lkb.se efter 22/10.

”Can’t we miss a few more before we go home?”




