Riclklag

For alla typer av byggnader

PREFABRICERADE BETONGELEMENT




Vi kan alla typer av bjalklag

Plattbarlag

Plattbarlaget bestdr av en betongskiva med all underkants-
armering ingjuten. Undersidan ar slit och fiardig for spackling
och mélningsbehandling. Elementet ar forberett for installationer
och firdiggjuts pa plats tillsammans med viggen for att fa en

flexibel och stark konstruktion.

Samverkansplatto

Detta ir en styv och robust konstruktion som anvinds som
barande bjilklag i bide hus- och industribyggnader. Plattan
klarar lingre spannvidder dn ett vanligt plattbirlag. Den ger
lag bjilklagshojd i forhallande till spannvidd samt mojlighet
till fri dragning av installationer. Montaget gar fort, och man
kan snabbt pdborja montaget av nista vaning. Undersidan ar

slat och fardig for spackling och malningsbehandling.

Massivbjdlklag (D)

Massiva betongbjilklag ger mycket god dimpning av buller
samt har mycket goda brandtekniska egenskaper. Det ar ett
fardiggjutet bjilklag som ar klart att monteras vid leverans
till byggplatsen. Avloppsbrunnar och balkonginfastningar
gjuts in i bjdlklaget i fabriken, vilket minskar efterarbetet.
Man fér snabbt stabilitet, vilket ger kortare byggtid.




Haldack (HD/F)

Ett forspant bjilklag med lingsgdende hal vilket innebér att
det ar ett forhallandevis latt betongbjilklag. Plattan har ldnga
spannvidder, vilket bade minskar behovet av antalet birande
konstruktioner samt ger stora mojligheter till flexibla planlos-
ningar. Tack vare sin materialsndlhet och barkraft ar haldack
ett kostnadseffektivt bjalklag med brett anvdndningsomrade.
Haldick ar ett bra val nar man har stora ytor som ska tickas med
bjalklag, t.ex. industri-, kontors- och affarsbyggnader. Undersidan
ar slat och fardig for spackling och méalningsbehandling.

Balkong

Prefabricerad balkong gor arbetet enklare. Balkongerna tillverkas
i betong med slit undersida. Ovansidan ar rollad med fall mot
framkant. De forses med droppnisa och halkil lings hela fasaden.
Balkongerna ar firdiga att monteras och sparar darmed

mycket tid pa byggplatsen.



Spannvidder tor olika typer av byggnader.
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Skandinaviska Byggelement ar din kompletta stomleverantor.,
Ring vara projekiledare, s& berattar vi mer om dina majligheter.
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